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1. Schrottaktivitäten
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RHM Gruppe

Umsatz in 2017: 400 Mio. € konsolidiert

Absatz in 2017: 1,8 Mio. Tonnen Absatz , davon 180.000 t Gießereischrott

Mitarbeiter: 200

Standorte: 7

Tochtergesellschaften: 7

Beteiligungen: 4

Stammkapital: 10 Mio. €

Eigenkapital: 40 Mio. €

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

2. RHM Kennzahlen
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3. Organigramm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Hackschrott gemischt Sorte II/4 / side trimming mixed E II/4
schwarz oder verzinkt / uncoated or Zn-coated

Abmessung / size:
Länge / length ca. 200 mm

Dicke / thickness ca. 2-8 mm

Menge/Monat / quantity/month:
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Hackschrott Mn-arm Sorte II/4/ side trimming low Mn E II/4
schwarz oder verzinkt / uncoated or Zn-coated

Abmessung / size:
Länge / length ca. 200 mm
Dicke / thickness  ca. 2-5 mm
Menge/Monat / quantity/month:
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Hackschrott Mn-arm Sorte E II/4 / side trimming low Mn E II/4
schwarz / uncoated

Abmessung / size:
Länge / length ca. 200 mm
Dicke / thickness  ca. 2-5 mm
Menge/Monat / quantity/month:
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Stanzschrott Mn-arm Sorte E II/4 / stampings low Mn E II/4
schwarz oder verzinkt / uncoated or Zn-coated
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Gratschrott Sorte E II/2 / Forgings E II/2

Abmessung / size:
Durchmesser/diameter ca. 300 mm
Dicke / thickness ca. 6-10 mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Mülheim
Pakete Mn-arm Sorte E II/5 / Bundles low Mn E II/5
schwarz / uncoated

Abmessung / size:
400 x 400 x 400 mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert

Lager / scrap yard Witten
Pakete L schwarz Sorte E II/5 / scrap bundles L uncoated E II/5

Abmessung / size:
400 x 400 x 400 mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
verzinkte Pakete/ zinc coated bundles
Automobilpakete / typical automobil bundles

Abmessung / size:
400 x 400 x 400-500 mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Mülheim
Rollmöpse Mn-arm Sorte E II/1 / Bobbins low Mn E II/1
Schwarz oder verzinnt / uncoated or tin-coated

Abmessung / size:
Durchm./diameter: max. 800 mm
Länge/length: max. 1000 mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Witten
Grubenausbauprofile/ blue cuttings (profiles)

Abmessung / size:
Länge/length: 50-400mm
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Mülheim
Sorte E 2 Grobbleche / blue cut steel plates E 2

Abmessung / size:
1,5 x 0,5 x 0,5 m
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4. Gießereischrotte - unlegiert
Lager / scrap yard Mülheim
Pakete aus Weißblechdosenschrott Sorte E 75
tin can bundles E 75

Abmessung:
400 x 400 x 400-600 mm
Verunreinigungen/impurities
ca. 2-3 %
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4.1 Gießereischrotte - legiert
Chrom-Stahl: 1.4006 / 1.4016

Verarbeitung:
- Pakete
- Blechschrott
- Rohrschrott
- Stanzschrott
z. T. auch folienkaschiert

Chrom-Nickel-Stahl: 1.4301 / 1.4306 / 1.4310 / 1.4313 / 
Duplex / 1.4462 / 1.4571

Verarbeitung:
- Pakete
- Grobbleche

Werkzeugstahl:
Cr-Mo-V 1.2343 / 1.2344 / 1.2365 / 1.2367

Cr-Ni-Mo 1.2713 / 1.2714

HS-Stahl: 1.3243 / 1.3343

Nickel-Superlegierungen: Inconel
Hastelloy

Laborausstattung:
Analytik:
Stationäres OES (Optisches Emission Spektrometer) der 
Fa. Spectro (Typ: SpectroMax)

Sortierung/Prüfung:
4 mobile RFA Geräte der Fa. Analyticon

Probenvorbereitung:
1 kleiner Induktionsofen (200g Füllmenge)
Trockenschrank für Feuchte und Ölbestimmung
Spänebrecher
Tellerschleifmaschine
Siebanlage
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Al- Granulate 
Mit hohem Schüttgewicht  > 1,3 t/m³
Niedrig im Kohlenstoff
Konstante Analytik Al > 97%

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

5. Aluminium
Al-Shredder 
Kaltmechanisch aus Schrott hergestellt
Nach Trennung und Klassierung
Al > 96% C < 1 % Cu – Zn – je < 0,5%

„Mastermix“  
Ø 4 - 15mm

„Einblas“  
Ø 0,5 - 5mm

„Shredder, fein“
Ø 5 - 20mm

„Shredder, mittel“
Ø 12 - 50mm
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Forschungsarbeit: Biokoks als Energieträger in metallurgischen Prozessen (2011)

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

6. Biomassen

Kohle und Koks
12 kg/tStahl
≙ 43 kg CO2/tStahl

CO2 Emissionen
60-100 kg CO2/tStahl

BiokohlebrikettAnthrazitkohle Palmkernschalen
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COBI : CO2-neutrale Substitution von Koks durch Biomasserückstände

Durch das BMBF gefördertes Projekt
Laufzeit bis 11/2018
Partner:
o Hochschule Ruhr West (HRW)
o Fritz Winter Eisengießerei GmbH & Co. KG
o Clausthaler Umwelttechnik-Institut
o Viena Iron (Brasilien)
o Gerdau S.A. (Brasilien)
o 3 weitere Institute in Brasilien
Ziel:
Biomassereste (hier Zuckerrohrreste) ,die derzeit verbrannt werden, zu Koks zu 
verarbeiten

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

6.1 F & E Biomassen aktuell
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Materialien: Zunder, Filterstäube, Krätze, Späne (ölhaltig), Schlämme, Schleifabriebe, 
Strahlgut

Ziele: Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft, geschlossene Stoffkreisläufe durch 
die Herstellung  von  Sekundärrohstoffen

Wie: Agglomeration, auch mit Reduktions- und Bindemitteln nach Rezepturen 
(Chemie)

Formen der 

Sekundärrohstoffe 

(Physik): Brikett, Pellet, Sinter, Granulat, Pressling, einblasfähig

Nutzung: - intern: Anlagen- oder Produktionsinterne Rückführung unter 
Berücksichtigung der  mechanischen & thermischen Eigenschaften

- extern: Verkauf, Handel

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

7. Reststoffmanagement Fe-haltig
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DIBRAS : Direkter Einsatz von selbstreduzierenden
Briketts in den Aggregaten der Stahl- und Giessereiindustrie zur 
Verbesserung der Ressourcenbilanz

Durch das BMBF gefördertes Projekt
Laufzeit bis 08/2019
Partner:
o Universität Duisburg-Essen
o Clausthaler Umwelttechnik-Institut CUTEC
o Friedrich Lohmann GmbH
o Dörrenberg Edelstahl GmbH
Ziel:
Hochwertige (legierte) Reststoffe so aufzubereiten, dass diese unter ökomischen Aspekten 
direkt wieder in den Schmelzofen eingesetzt werden können.
Interesse daran haben Edelstahlwerke wie Outokumpu in Schweden & Finnland

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

7.1 F & E Reststoffe aktuell
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KOMPASS : Kontinuierliche Öl und Metallrück-
Gewinnungs-Prozessanlage für Schlämme und Späne

Durch das BMBF gefördertes Projekt
Laufzeit bis 12/2018
Partner:
o Universität Duisburg-Essen
o IUTA Institut für Energie- und Umwelttechnik
o Federal Mogul Burscheid GmbH
Ziel:
Hochwertige (hochlegierte) Späne und Schlämme von Kühlschmierstoffen zu befreien, so 
dass diese direkt wieder in unterschiedlichen Schmelzöfen eingesetzt werden können. 
Kühlschmierstoffe von Spänen können bis unter die Nachweisgrenze entfernt werden. Bei 
Schlämmen wird eine Reduzierung unter 1% angestrebt.
Dazu bauen wir zur Zeit eine Spänewaschanlage in Herne zur Aufbereitung von Spänen aus 
Turboladergehäusen.

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

7.2 F & E Aufbereitung aktuell
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OPTIRODIG: Optimierung der Rohstoffproduktivität in der 

Gießerei- und Stahlindustrie aus Produkten der Recycling-

wirtschaft durch Nutzung moderner mathematischer Verfahren, 
Vernetzung und 

Digitalisierung.

Partner:

o Friedr. Lohmann GmbH, Witten-Herbede

o Universität Duisburg-Essen, Institut für Technologien der Metalle (itm), Lehrstuhl 
Mathematik für Ingenieure, Duisburg

o GRIPS Industrial IT-Solutions GmbH, Essen

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

7.3 F & E Aufbereitung aktuell
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Materialien: Ofenausbruch, Pfannenausbruch, Gießreste, Schlacken usw.

Historischer Verlauf der Namensgebung für den gleichen Stoff:

Schutt    à Hüttenreststoffgemisch   à Nebenprodukt  (By-product)   à Co-product

Aktuelles Ziel: Herstellung von Recyclingprodukten mittels Aufbereitung (z. B. brechen, sieben, Magnetscheidung)

Oberstes Gebot für den internen Betriebsablauf = getrennte Sammlung (z. B. Al2O3 nicht mit MgO mischen)

Hinweis: die Aufbereitung kann auch durch mobile Anlagen vor Ort erfolgen. Auch wenn das Ziel 100% 
Recycling ist, muss dies nicht immer funktionieren. Es ergibt sich eine Lösung aus 
historischen, technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen.

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

8. Reststoffmanagement Feuerfestmaterial
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen wie folgt zur Verfügung:

Duisburg, Freitag den 23.11.2018

9. Erreichbarkeiten

Legierte Schrotte

Hr. Holger Biedermann
Tel: +49 (0) 208 / 999 24 37
Mail: h.biedermann@rhm-rohstoffe.de

Aluminium

Hr. Rainer Kösling
Tel: +49 (0) 2325 / 96 863 0
Mail: r.koesling@koesling-metalle.de

Einsatzstoffe, Reststoffe, metallurgische 
Beratung
Hr. Bernd Dettmer
Tel: +49 (0) 176 / 220 53 269
Mail: b.dettmer@rohstofftechnik.de

Stahlschrotte

Hr. Christopher Klemme
Tel: +49 (0) 208 / 999 24 23
Mail: c.klemme@rhm-rohstoffe.de

Gießereischrotte, unlegiert

Hr. Michael Hiller
Tel: +49 (0) 208 / 999 24 25
Mail: m.hiller@rhm-rohstoffe.de

Rheinstraße 141
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0203 – 999 24-0
Frau Bärbel Butler, Herr Tim Bouten
Homepage:
www.rhm-rohstoffe.de

http://www.rhm-rohstoffe.de/
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Duisburg, Freitag den 23.11.2018


